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Filtros Serie “Indian” de fibra de vidrio con válvula superior

Válvula con abrazadera que permite girarla 360º para facilitar la instalación.
Difusor superior asegura una perfecta distribución del agua en el 100% del área filtrante.
Drenaje de arena y agua para un rápido servicio/mantenimiento.
Los materiales de fabricación de los filtros les permiten ser utilizados en cualquier clima.
Válvula superior multipasos que permite seleccionar cualquier operación con un simple 
giro (2” en todos).
Resistente a rayos UV y a la corrosión, lo que permite que trabaje bajo los rayos del sol.
Presión Máxima de trabajo de hasta 50 psi a diferencia de otras marcas, que trabajan 
hasta 36 psi.
2 años de garantía.

DIAM.
CAPACIDAD CIRCULACION
6 horas (lts)     8 horas (lts)

ARENA
SILICA LPMCODIGO

AREA 
FILTRANTE

28”1201-2128

VTI

1201-2132

1201-2136

1201-2101

MODELO

280TI

320TI

360TI

VTI Válvula superior de 6 pasos 2”

La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica.

215 Kg 120,960 161,280 3364.4 pies2

32” 355 Kg 149,400 199,200 4155.3 pies2

36” 470 Kg 187,200 249,600 520

GPM

89

110

1376.8 pies2
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