
rotación

.5 "y 4"

Condiciones de operación

Aplicaciones

• Ablandamiento residencial / comercial ligero

• Filtración residencial / comercial ligera

Parámetros de diseño

Presión de rotura: 42 bar (4 veces)

3
años

Máxima Presión de Operación: 150 psi

Máxima Temperatura de Operación: 49°C

Máximo Vacío 127 mmHg

Ficha de ProductoTratamiento de Agua

Probado en 100,000 ciclos sin fugas

Los tanques aquex están fabricados con

revestimiento interior de PE (polietileno) sin

costura de una pieza por moldeo por

rotación o soplado.

Bobinado exterior: resina de alto

rendimiento con bobinado tridimensional de

fibra de vidrio.

Apertura: rosca de plástico reforzado de 2.5 "y 4”

Tanques

Fibra de Vidrio

Aquex®



Código Descripción Tipo de 
base

Volumen 
Total (Lt)

Capacidad  
(Ft³)

Dimensiones (cm)

LA LB D

690713 Tanque Aquex 7" x 13", 2.5"T Azul

Estándar

6.3 0.154 33.5 33 18.1

690817 Tanque Aquex 8" x 17", 2.5"T Azul 10.5 0.259 44 43.3 20.5

690835 Tanque Aquex 8" x 35", 2.5"Tt Azul 23.6 0.581 89.5 88.8 20.5

690844 Tanque Aquex 8" x 44", 2.5"T Azul 31.3 0.75 112.5 111.8 20.5

690948 Tanque Aquex 9" x 48", 2.5"T Azul 44.6 1 122.8 122.1 23.2

690010 Tanque Aquex 10" x 54", 2.5"T Azul 61.9 1.5 138.8 137 25.7

690012 Tanque Aquex 12" x 48", 2.5"T Azul 84.8 2 133.5 132.8 30.7

690013 Tanque Aquex 13" x 54", 2.5"T Azul 103.6 2.5 140 139.2 33.4

690014 Tanque Aquex 14" x 65", 2.5"T Azul 145.6 3 166.2 165.4 36

690015 Tanque Aquex 14" x 65", 4"T Azul 145.6 3 166.2 165.4 36

690016 Tanque Aquex 16" x 65", 2.5"T Azul 187.7 4 167 166.2 41

690017 Tanque Aquex 16" x 65", 4"T Azul 187.7 4 167 166.2 41

Aquex®

Tanques

Fibra de Vidrio

7” - 14” 16” - 20”

L A L B D D

L A L B
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