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RaIN I BIRD

Boquillas Serie VAN

Las boquillas de arco variable

Caracteristicas

+Una simple vuelta del collar central sin utilizar herramientas
especiales aumenta o reduce el ajuste de arco, lo que las hace
ideales para regar areas de formas irregulares

«Identifique rapidamente el radio con las boquillas Top Color-coded™
aun cuando el sistema no esté funcionando

«Las Series 12, 15, y 18- VAN tienen niveles de precipitacion
equiparados con las boquillas MPR de Rain Bird

« Garantia comercial de tres anos

Rango operativo

« Espaciamiento: de 3 a 18 pies (de 0.9 ma 5.5 m)’
+Presion: de 15a 30 psi (de 1.0 a 2.1 bares)

+ Presion 6ptima: 30 psi (2.1 bares)?

Boquillas de aspersores
Boquillas Serie VAN

Modelos

+ Serie 4-VAN: de 3 a 4 pies (de0.9a 1.2 m)
+Serie 6-VAN: de 4 a 6 pies (de 1.2a 1.8 m)

« Serie 8-VAN: de 6 a 8 pies (de 1.8a 2.4 m)

« Serie 10-VAN: de / a 10 pies (de 2.1 a3.1m)
« Serie 12-VAN:de 9 a 12 pies (de 2.7 a3.7 m)

+ Serie 15-VAN:de 11 a 15 pies (de 3.4 a 4.6 m)
+ Serie 18-VAN: de 14 a 18 pies (de 43 a 5.5 m)

! Estos rangos estdn basados en la presion adecuada de las boquillas.

? Rain Bird recomienda usar cuerpos de aspersores 1800 PRS para mantener
el rendimiento éptimo de las boquillas en situaciones de presion mds alta.
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Trayectoria de 0° 7 A Trayectoria de 0° i A
Boquilla Presion Radio  Caudal Precip Precip Boquilla Presion Radio Caudal Caudal Precip Precip
psi pies gpm  pulg./h pulg./h bares mmh I/m mm/h _mm/h
Arco 330° 15 3 062 723 835 Arco 330° 10 0.9 014 23 189 218
20 3 070 817 943 15 1.0 017 28 183 215
@ 25 4 080 525 6.06 @ 20 12 020 33 152 176
30 4 088 578  6.67 2.1 1.2 020 33 152 176
Arco 270° 15 3 052 742 857 Arco 270° 10 0.9 012 20 198 229
20 3 0.58 8.27 9.55 15 1.0 0.14 23 187 216
@ 25 4 066 529  6.11 @ 20 12 016 27 148 171
30 4 073 586  6.77 2.1 1.2 017 28 157 181
Arco 180° 15 3 032 684 790 Arco 180° 10 0.9 007 12 173 200
20 3 037 791 913 15 1.0 009 15 180 208
£ 2 4 041 493 569 £ 20 12 010 17 139 161
30 4 045 541 625 2.1 12 010 17 139 161
Arco 90° 15 3 0.21 898 1037 Arco 90° 10 09 005 08 247 285
20 3 0.24 1027 1186 15 1.0 006 09 240 277
D 25 4 0.26 6.26 723 D 20 1.2 0.06 1.1 167 193
30 4 029 698 806 21 12 007 1. 194 224

Nota: Todas las boquillas VAN se probaron con vdstagos retrdctiles de 4" (10.2 cm)
B Espaciamiento cuadrado basado en 50% del diagmetro de alcance
A Patrén de distribucion triangular sobre la base de un alcance del 50% de diametro

Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones de cero viento

Nota: No se recomienda una reduccion del radio que supere el 25% del alacance normal
de la boquilla




Boquillas de aspersores _
Boquillas Serie VAN www.rainbird.com/sprays

Serie 6 VAN Serie 6 VAN SIST. METRICO

Trayectoria de 0° 0 A Trayectoria de 0° B A
Boquilla Presion  Radio  Caudal Precip Precip Boquilla Presion Radio Caudal Caudal Precip Precip
psi pies gpm  pulg./h pulg./h bares mm’h I/m  mm/h mm/h
Arco 330° 15 4 085 558 644 Arco 330° 10 122 019 32 144 166
20 5 096 403 465 15 155 023 38 112129
” 25 5 109 458 529 ” 20 18 027 45 91 105
30 6 120 350 404 2.1 18 027 45 91 105
Arco 270° 15 4 079 634 732 Arco 270° 10 1.2 018 30 167 193
20 5 088 452 522 15 15 021 35 124 143 " |
’ 25 5 100 513 592 ’ 20 18 024 41 99 14 3§
30 6 110 392 453 2.1 18 025 42 103 119 g H
Arco 180° 15 4 042 505 583 Arco 180° 10 1.2 010 16 139 161 ®
20 5 049 377 435 15 15 011 19 98 13
B 5 055 424 490 A 20 13 03 2 8 9
30 6 060 321 37 2.1 18 014 23 86 99
Arco 90° 15 4 026 626 723 Arco 90° 10 12 006 1.0 167 193
20 5 030 462 533 15 15 007 12 124 143
R = 5 034 524 605 B 20 18 o8 14 9 114
30 6 037 396 457 2.1 18 008 14 99 114
Trayectoria de 5° o i Trayectoria de 5° m A
Boquilla Presion  Radio  Caudal Precip Precip Boquilla Presion Radio Caudal Caudal Precip Precip
psi pies gpm  pulg./h pulg./h bares mm’h IIm  mm/h mm/h
Arco 330° 15 6 121 353 407 Arco 330° 10 18 027 46 91 105
20 7 136 291 336 15 21 032 54 79 91
” 25 7 155 332 383 ” 20 23 038 63 78 90
30 8 170 279 322 21 24 039 64 74 86
Arco 270° 15 6 111 395 455 Arco 270° 1.0 18 025 42 103 119
20 7 124 324 374 15 2.1 030 49 91 105
’ 25 7 141 369 425 ’ 20 23 034 58 86 99
30 8 155 310 358 2.1 24 035 59 81 94
Arco 180° 15 6 084 449 518 Arco 180° 10 18 019 32 117 135
20 7 097 381 440 15 2.1 023 38 104 120
A 7 100 428 494 M o 3 ox 4w
30 8 119 358 413 2.1 24 027 45 94 109
Arco 90° 15 6 051 546 629 Arco 90° 10 18 012 19 148 17
20 7 059 464 535 15 2.1 014 23 127 147
l 25 7 066 519 598 h 20 23 016 27 121 140
30 8 072 433 500 21 24 016 27 1 128
Nota: Todas las boquillas VAN se probaron con vdstagos retrdctiles de 4" (10.2 cm) Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones de cero viento
W Espaciamiento cuadrado basado en 50% del didmetro de alcance Nota: No se recomienda una reduccion del radio que supere el 25% del alcance normal

A Patrén de distribucion triangular sobre la base de un alcance del 50% de diémetro de la boquilla
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Serie 10 VAN Serie 10 VAN SIST. METRICO

Trayectoria de 10° m i Trayectoria de 10° u A
Boquilla Presion Radio  Caudal Precip Precip Boquilla Presion Radio Caudal Caudal Precip Precip
psi pies gpm  pulg./h pulg./h| | bares mm*h /m  mm/h mm/h
Arco 360° 15 7 193 380 439 | |Arco360° 1.0 2.1 044 73 % 11
20 8 232 350 404 1.5 24 053 9.0 89 103
25 9 252 300 346 ‘ 20 2.7 057 98 76 88
30 10 260 250 289 2.1 3.1 059 98 63 73
15 7 145 380 439 Arco 270° 1.0 2.1 033 55 % 111
20 8 175 350 404 15 24 04 6.8 89 103
25 9 189 300 346 ’ 20 27 043 78 76 88
30 10 210 270 3.2 2.1 3.1 048 79 68 79
15 7 097 380 439 Arco 180° 1.0 2.1 022 37 % 111
20 8 120 350 404 1.5 24 027 46 89 103
2 9 126 300 346 M o 27 o 3 % 88
30 10 145 280 323 , 2.1 3.1 033 55 71 82
Arco 90° 15 7 048 380 439 Arco 90° 1.0 2.1 011 18 % 111
20 8 058 350 404 15 24 013 23 89 103
A 9 063 300 346 B 20 27 o4 27 7 88
30 10 075 290 335 21 3 017 28 73 85
e
Trayectoria de 15° - & Trayectoria de 15° .l &
Boquilla Presion Radio  Caudal Precip Precip Boquilla Presion Radio Caudal Caudal Precip Precip
, ____psi pies _gpm _ pulg./h pulg/h | bares _mm’h I/m ___mm/h _mm/h
Arco 360° 15 9 156 18 214 | |Arco360° 1.0 2.7 035 580 48 55
20 10 186 179 206 15 32 044 737 43 50
‘ 25 " 212 168 195 ‘ 20 36 052 875 41 47
30 12 236 158 182 | 2.1 37 054 902 40 46
Arco 270° 15 9 117 186 214 Arco 270° 1.0 2.7 026 435 48 55
20 10 139 179 206 1.5 32 033 553 43 50
, 25 11 1.59 168 194 ’ 20 36 039 65 41 47
30 12 177 158  1.82 L = 2.1 37 041 676 40 46
Arco 180° 15 9 078 186 214 | |Arco180° 1.0 2.7 017 290 48 55
20 10 093 179 206 15 32 022 369 43 50
A 11 106 168 195 M o 36 o0x 37 4 @
30 12 118 158 182 21 3.7 027 451 40 46
Arco 90° 15 9 039 18 214 Arco 90° 1.0 al 009 145 48 55
20 10 046 179 206 15 32 011 184 43 50
l 25 1 053 168 195 l 20 36 013 219 4 47
30 12 059 158 182 21 3.7 014 225 40 46
Nota: Todas las boquillas VAN se probaron con vdstagos retrdctiles de 4" (10.2 cm) Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones de cero viento
W Espaciamiento cuadrado basado en 50% del didmetro de alcance Nota: No se recomienda una reduccion del radio que supere el 25% del alcance normal

A Patron de distribucion triangular sobre la base de un alcance del 50% de didmetro de la boquilla
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Trayectoria de 23° B A | Trayectoria de 23° o A

Boquilla Presion Radio  Caudal Precip Precip  |Boquilla Presion Radio Caudal Caudal Precip Precip
psi pies gpm  pulg./h pulg./h| | bares mm’h I/m mm/h mm/h

Arco 360° 15 1 260 207 239 Arco 360° 10 34 060 98 52 60

20 12 300 201 232 15 39 072 M8 47 55

‘ 25 14 330 162 187 ‘ 20 45 084 137 41 48

30 15 370 158  1.83 2.1 46 084 140 40 46

Arco 270° 15 1 195 207 239 Ar0270° 10 34 045 74 52 60

20 12 225 201 232 15 39 054 88 47 55

, 25 14 248 1.62 1.87 , 20 45 0.63 103 41 48

30 15 278 158  1.83 ‘ 2.1 46 0.63 105 40 46

Arco 180° 15 1 130 207 239 Arco180° 10 34 030 49 52 60

20 12 150 201 232 15 39 0.36 59 47 55

A 14 165 162 187 A v 5 oo 9 n

30 15 185 158 183 L 2.1 46 042 70 40 46

Arco 90° 15 1 0.65 207 239 Arco 90° 1.0 34 0.15 25 52 60

20 12 0.75 201 232 15 39 0.18 29 47 55

<‘ 25 14 082 162 187 A 20 45 021 34 41 48

30 15 0.92 158  1.83 2.1 46 0.21 35 40 46

Serie 18 VAN Serie 18 VAN SIST. METRICO

Nota: Todas las boquillas VAN se probaron con vdstagos retrdctiles de 4" (10.2 cm)
W Espaciamiento cuadrado basado en 50% del didmetro de alcance
A Patrén de distribucién triangular sobre la base de un alcance del 50% de diémetro

Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones de cero viento

Trayectoria de 26° o & | Trayectoria de 26° I &
Boquilla Presion Radio  Caudal Precip Precip Boquilla Presion Radio Caudal Caudal Precip Precip
psi pies gpm  pulg./h pulg./h bares m m’h  I/m  mm/h mmh

Arci 360° 15 14 421 207 239 Arco 360° 10 43 09 159 52 60

20 15 470 201 232 15 48 107 180 47 55

@ 25 17 486 162 187 @ 20 54 120 198 41 48

30 18 532 158 183 2.1 55 121 201 40 46

Arci 270° 15 14 316 207 239 Arco 270° 10 43 072 120 52 60

20 15 352 201 232 15 48 080 135 47 55

@ 25 17 3.65 162 187 @ 20 54 090 148 4 48

30 18 399 158 183 2.1 55 091 151 40 46

Arci 180° 15 14 211 207 239 Arco 180° 1.0 43 048 80 52 60

20 15 235 201 232 15 48 054 90 47 55

B 7 23 18 187 D 20 54 o0s0 99 41 48

30 18 266 158 183 2.1 55 061 101 40 46

Arci 90° 15 14 105 207 239 Arco 90° 1.0 43 024 40 52 60

20 15 117 201 232 15 48 027 45 47 55

D 7 12 18 187 D 20 54 03 s0 4@ 4

30 18 133 158  1.83 2.1 55 030 50 40 46

Nota: No se recomienda una reduccién del radio que supere el 25% del alcance normal

de la boquilla



